
Signaturforklaring:
Mindre god

Middel

God

Adresse
Algade 30A

Matr.nr.
162b, Korsør bygrunde

Beboelse/erhverv

Byggesager
Opf. år: 1904
Omb. år: 1968

BBR
Samlet etageareal: 367 m2

Antal boliger:  3

Antal erhverv:  1

Algade 30A

Hoveddør

Glasparti

Vinduer

Skiltning

Kviste

Tag

Skorsten

Rammedøre i hvidmalet træ med 
sideparti.

Glasparti i grå alu. Partiet danner 
en mindre niche, hvori der er place-
ret en dobbelt glasdør.

Et-fags glaspartier i varieret stør-
relse, udført i grønmalet træ.

Skiltningen er udført som plade-
skilte over niche.  

To-fags dannebrogsvinduer samt 
Frederiksbergvinduer. Vinduerne er 
i hvidmalet træ og med termoglas.

Sadeltag belagt med røde vinge-
tegl.

Bygningen har ingen skorsten.

Stueetagen

Registrering foretaget:
maj 2012



Materialevalg og 
farvesammensætning

Arkitektonisk helhed

Sammenhæng med 
omgivelserne

Hele facaden

Anbefalinger
Bygningen ville fremstå mere klar, hvis stueetagen i fremtiden bliver 
søgt tilbageført i respekt for bygningens overordnede arkitektoniske 
udtryk.

Se også Lokalplan 20 for Korsør bymidte. 
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Bygningen er kategoriseret 
med en middel bevarings-
værdi.

Ved stueetagen fremstår facaden 
beklædt med granit. Den øvrige 
facade fremstår i blank rød mur.  
Farve- og materialemæssigt er der 
overordnet en fi n harmoni mel-
lem facaden, de hvide vinduer og 
dør, og det røde tag. Tagrende og 
nedløb er udført i zink. Særligt ved 
stueetagen brydes bygningens ma-
terialesammensætning af glaspar-
tiet og pladeskiltet.

Velproportioneret mindre etage-
bygning med detaljer som trukket 
gesims båret af buefrise, facade-
karnap med fransk tårntag, bælte-
gesims, bryn og murede stik med 
markeret issepunkt. Desværre 
fremstår stueetagen meget afvi-
gende fra det overordnede arkitek-
toniske udtryk, hvilket er medvir-
kede til bryde helhedsindtrykket af 
bygningen.

Bygningen virker grundet stue-
etagen kun delvis styrkende for 
gadeforløbet.


